NEU - NR-32 UniSafe® setzt neue Mal3stabe

Mit dem NR-32 UniSafe” hat Athmer ein neues Fingerschutzsystem entwickelt, das durch
seine verbesserte Sicherheit, einzigartigem Design und vielen zuséatzlichen Funktionen

Uberzeugt.

SICHERHEIT in der Anwendung

= mehr Schutz durch verbesserte Tirspaltabdeckung und entschérfte Profilkanten
mit manipulationssicherem KLICKsystem und robustem Geh&use

Ein DESIGN fiir alle Anwendungen

stacom - Integration in bestehende Innenarchitekturen und Tiren fir ein durchgehendes
Design im Objekt fiir die Innen- und AuBenanwendung

KLICKsystem fiir die schnelle und sichere Montage / Demontage
- zeitsparend montiert mit nur wenigen Befestigungspunkten

- einfacher Austausch von beschaddigten Fingerschutzsystemen

OBJEKTBEFESTIGUNG 2-stufig

- zeitversetzte Lieferung und Montage des Systems verhindert Beschadigungen
vor der Inbetriebnahme

ANPASSUNG an Panikbeschldge vor Ort problemlos moglich

- Halteprofil serienmaBig vorgerustet fir die einfache Ausklinkung an bestehende
Beschlagsysteme wie z.B. Pushbar, Touchbar, Rammschutzbiigel, etc.

RAMMSCHUTZ fiir anspruchsvolle Umgebungen (z.B. Krankenhaus, Flughafen)

- kraftablenkendes Element als zusatzlicher Schutz fiir die Tur und Zarge

REINIGUNG und WARTUNG durch einfaches Entriegeln

- problemlose Reinigung und Wartung an Bandern, Einstellung der Dichtung mdglich

y e



AN

- ®
TUVRheinland

www.tuv.com
1D 1111209885

Farbe Tuch

Standardfarbe Profile
ohne Aufpreis

Sonderfarbe Profile

Technische Daten

Einschrankung des
Zargendurchgangsmales

Max. Lieferldnge
Standardlange*

Lieferlange fur
kraftbetatigte Tiren**

Min. Lieferlange
Fixlangen

Kirzbarkeit

NR-32 UniSafe®

- einfache Montage und Demontage

- ein Design fiir alle Anwendungen

- KLICKsystem mit verdeckter
Verschraubung

- selbsttatig auf konstante Spannung
ziehendes Schutzrollo

- flexible Farbgestaltung

- Tuch aus feuerhemmender

Kunstfaser, Standard schwarz

- Optional: NR-32 UniSafe’ XL mit
320 mm Auszugslange fir:
- Tuch schwarz

- Tuch w-proof Ausfiihrung

- Optional: Rammschutz

(siehe separates Datenblatt Rammschutz)

gelb/schwarz rot/schwarz

blau/schwarz

griin/schwarz weif3/schwarz schwarz
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C-31 RAL6005  RAL3020  RAL7030
32 mm
2.500 mm

1.925 mm, 2.050 mm

2.000 mm, 2.500 mm

325 mm

lieferbar

* Lieferlange fuir Normtlren nach DIN 18101 mit BR2000 und BR2125.
** Gemal EN 16005 - Kraftbetatigte Tiiren - Nutzungssicherheit
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anthrazit / bei AuBenanwendung
w-proof

Weitere Farben auf Anfrage.

RAL 9006




